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Das Jabra GN2100 und das Jabra GN2100 IP gehören zu unserer 

preisgekrönten Headset-Serie für den professionellen Ge brauch 

in Büros und Contact Centern beim Einsatz von traditionellen  

Festnetztelefonen oder VoIP-fähigen Hardphones. Die IP-Version 

kann mit einem GN8110/Gn8120 USB-Adapter auch direkt am PC 

angeschlossen werden.

-  Leichtgewichtiges Headset mit Designpreis ausgezeichnet  

-  Große Auswahl an Zubehör für individuelle Bedürfnisse

-  GN2100 IP mit Breitband-Audioqualität (150 - 6.800 Hz)

-  Auswahl an Mikrofonarmen und -typen um die Sprachqualität 

vor allem in lauter Büroumgebung zu optimieren

Die Jabra GN2100-Serie bietet Ihnen die Wahl zwischen zwei 

patentierten Mikrofonarmen und drei verschiedenen Mikrofo-

nen, unter anderem dem Noise-Cancelling Mikrofon, mit dem 

sich das Headset an die Akustikeigenschaften einer jeden lauten 

Büroumgebung anpasst. 

Das attraktive 3-in-1 -Paket für die Monoversion überlässt Ihnen 

die Wahl für Ihren ganz persönlichen Tragestil: Den beliebten 

leichten Überkopfbügel, den flexiblen FlexLoop-Ohrring oder 

den SureFit-Ohrbügel. Ein Nackenbügel ist optional erhältlich.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit aus einer umfangreichen 

Palette an kombinierbarem Zubehör zwischen drei verschiedenen 

Ohrplatten und unterschiedlich großen Ohrkissen zu wählen.

Einen vollen HiFi-Stereosound bietet die Jabra GN2100-Serie auch 

in einer mit Microsoft Windows® kompatiblen Plug & Play-USB-

Version mit integrierter Lautstärkeregelung und Stummschaltung.

GN2100 IP GN2100

fEStNEtz & VoIP



GN2100 GN2100 IP

Kompatibilität Mit allen gängigen Telefonen kompatibel
Mit einem GN8110/GN8120 USB-Adapter auch direkt an den PC anschließbar

Mikrofon 
 
 

Wahl zwischen drei Mikrofonen:
• Standardmikrofon für ruhige Büroumgebungen (Omnidirektional)  
• Noise-Cancelling-Technologie (geräuschunterdrückendes Mikrofon)  
• Ultra-Noise-Cancelling-Technologie (ultra geräuschunterdrückendes Mikrofon)  

Mikrofonarm Anpassbarer FlexBoom

Headset - Tragestile Mono “3in1” Version: Überkopfbügel, Ohrring, Ohrbügel und optional Nackenband
Duo-Version: nur Überkopfbügel

Kopfhörer Mono oder Duo

Peak Stop Max.118 dB SPL (Gehörschutz-Grenzwert)

Audio-Bandbreite GN2100: 200-3.200 Hz
GN2100 IP: 150-6.800 Hz

Funktionen  

Gewicht Headset 25g (Mono-Ohrbügel)

Temperatur für Inbetriebnahme 10°C/40°C

Lagertemperatur 0°C/40°C

Anschluss • Quick Disconnect (QD) Stecker

Zubehör:  Nackenbügel
Drei verschiedene Ohrplatten und Ohrkissen zur Wahl

Gewährleistung 2 Jahre
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technische spezifikationen
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